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광 화이버 앰프 BF5 Series

 정격/성능
종류 Dual Display Type Single Display Type 

모
델
명

NPN 오픈 콜렉터 출력 BF5R-D1-N BF5G-D1-N BF5B-D1-N BF5R-S1-N 

PNP 오픈 콜렉터 출력 BF5R-D1-P BF5G-D1-P BF5B-D1-P BF5R-S1-P 

광원
적색 LED
(660nm, 변조식)

녹색 LED
(530nm, 변조식)

청색 LED
(470nm, 변조식)

적색 LED
(660nm, 변조식)

전원전압 12-24VDC±10% 

소비전류 50mA 이내

동작모드 Light ON/Dark ON 전환

제어출력
NPN 또는 PNP  오픈 콜렉터 출력 
 부하 전압: 24VDC 이하   부하 전류: 100mA 이하   잔류 전압 - NPN: 1V 이하, PNP: 3V 이하

보호회로 전원 역접속 보호회로, 출력 단락 과전류 보호회로, 서지 보호회로

응답시간 Ultra Fast: 50㎲, Ultra Long: 10ms(Dual Display Type만 해당),  Fast: 150㎲,  STD: 500㎲,  Long: 4ms

표시방법 
 수광값: 적색 4digit 7세그먼트
 설정값: 녹색 4digit 7세그먼트
 출력 표시램프: 적색 LED 

 수광값/설정값: 적색 4digit 7세그먼트
 출력 표시램프: 적색 LED

표시기능 
수광/설정값 표시[4,000/10,000 분해능], 퍼센트 표시, 피크/버톰값 표시, 
일반표시/반전표시(Dual Display Type만 해당)

감도설정
수동 감도 설정, 티칭 감도 설정
(오토튜닝, 1지점, 2지점, 위치 설정)

수동 감도 설정, 티칭 감도 설정(오토튜닝)

상호간섭방지기능 최대 인접 유닛 8 Set(자동 인식, 응답속도에 상관 없음) 

초기화기능 출하 상태로의 초기화 기능 -

절전기능 일반 / 절전모드1 / 절전모드2 -

타이머기능 OFF, OFF Delay, ON Delay, One-shot OFF, 10ms OFF Delay timer, 40ms OFF Delay timer

절연저항 20MΩ 이상(500VDC 메거) 

내전압 1,000VAC 50/60Hz에서 1분간 

내진동 10~55Hz(주기 1분간) 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 2시간 

내충격 500m/s2(약 50G) X, Y, Z 각 방향 3회 

내환경성

사용주위조도 태양광: 11,000lx 이하, 백열등: 3,000lx 이하(수광면 조도) 

사용주위온도 -10~50℃, 보존 시: -20~70℃ 

사용주위습도 35~85%RH, 보존 시: 35~85%RH 

보호구조 IP40(IEC 규격) 

재질 케이스: PBT, 커버: PC 

화이버케이블 체결력 2kgf 이상

부속품
커넥터형 배선(Ø4mm, 3심, 길이: 2m),
(AWG22, 소선 지름: 0.08mm, 소선 수: 60, 절연체 외경: Ø1.25mm), 측면 연결 커넥터 

획득규격

중량※1 약 138g(약 20g)

사용하시기 전에 취급설명서에 있는 ''안전을 위한 주의사항''을 
반드시 읽고 사용하시기 바랍니다.

※1: 포장된 상태의 중량이며 괄호 안은 본체의 중량입니다.
※내환경성 항목의 온, 습도는 결빙 또는 결로되지 않는 상태입니다.

듀얼 디스플레이 채용, 디지털 표시형 광 화이버 앰프

 특징
 업그레이드
- 포화방지기능 추가로 수광량 포화에 따른 오동작 방지
- 응답속도 초장거리모드(10ms) 추가
- 간단해진 감도설정 조작

 수광량과 설정값을 동시에 표시하는 듀얼 디스플레이 채용(BF5□-D) 
 미세 물체 검출이 가능한 고분해능(1/10,000) 실현 
 고속 이동물체 검출이 가능한 초당 2만회 초고속 검출 실현 
 5가지 응답 속도 설정 기능: 초고속 모드(50㎲), 고속 모드(150㎲), 

표준 모드(500㎲), 장거리 모드(4ms), 
초장거리 모드(10ms) 

 소자의 수명 열화와 온도 변화에 무관하게 장시간 사용 가능 
 다양한 감도 설정 모드: 오토튜닝, 1지점(최대 감도), 2지점, 위치 설정 
 측면 연결 커넥터를 통한 상호 간섭 방지 기능으로 최대 8대 밀착 취부 가능 
 자동 채널 정렬 기능으로 복수의 제품 설치 시 편의성 향상 
 적색, 녹색, 청색 광원 채용으로 다양한 환경에 대응
 두께 10mm의 슬림형 디자인(W10×H30×L70mm) 
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 외형치수도
(단위:mm)

  BF5□-D1-□   부속품

  BF5R-S1-□

 커넥터형 배선(길이: 2m)

 측면 커넥터

 제품 설치 및 취부 방법
 앰프 유닛의 설치 및 분리

   앰프 유닛의 뒷부분 홀더를 DIN rail에 걸고, 유닛의 앞
부분을 DIN rail을 향해 누르면 설치됩니다. 

   앰프 유닛의 뒷부분을 그림의 ①과 같이 민 후, 화이버 
삽입부를 ②의 방향으로 들어 올리면 분리됩니다. 

 앰프 유닛간의 상호 결합

   앰프 유닛에 연결할 방향의 측면 커버를 ①과 같이 제거
한 후, 측면 커넥터를 ②와 같이 결합합니다. 

※측면 커넥터 오결합 시, 무리한 힘을 가하면 핀 돌출이 발
생할 수 있으니 주의하십시오.

   앰프 유닛을 DIN rail에 설치한 후, 결합할 앰프 유닛을 
③의 방향으로 빈틈없이 상호 밀착시켜 측면 커넥터를 
결합합니다. 

※단, 측면 커넥터 결합 시 케이스와 커넥터 사이가 틀어짐
이 없게 결합하십시오. 정확히 밀착하여 결합되지 않으
면 채널 설정 및 상호 간섭 방지 기능이 정상적으로 동작
하지 않습니다. 

※앰프 유닛간의 상호 결합 및 분리 시 유닛에는 전원을 인가
하지 마십시오.

①

※ 35mm DIN rail

① ②

③

①

②

[설치] [분리]

 제어출력 회로도 및 접속도
  NPN 오픈 콜렉터 출력                  PNP 오픈 콜렉터 출력

내부회로 외부 접속례

+

-

(갈)+V

(흑)출력

(청)0V

과전류
보호회로

100mA 이하

12-24VDC
±10%

부하

부하주

회

로

내부회로 외부 접속례

+

-

(갈)+V

(흑)출력

(청)0V

100mA 이하

12-24VDC
±10%

과전류
보호회로

주

회

로

부하

부하

10

2-Ø2.4

9
.5

6

70

72

78.7

6.7
2

9
.9

3
0

7
.2

48.4
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광 화이버 앰프 

6 12 1 2 7 8 9 10

115

 광 화이버 케이블 결합

   앰프 유닛의 보호 커버를 ①의 방향으로 올리고 잠금 레버를 
②의 방향으로 내려 잠금 해제를 합니다. 

   광 화이버 케이블을 삽입구에 ③의 방향으로 결합하여 앰프 
유닛의 내부와 완전히 밀착시킵니다.

   (삽입 깊이: 약 13mm 정도)

   잠금 레버를 ④의 방향으로 올려 잠금 설정을 한 후, 보호 
커버를 ⑤의 방향으로 내려 닫습니다.

 커넥터형 배선 결합 및 분리

   커넥터형 배선을 그림과 같이 DIN rail에 설치된 앰프 유닛
에 "딱" 소리가 날 때까지 끼워 넣어 결합시킵니다.

   커넥터형 배선은 그림의 ① 방향으로 레버를 내려 누른 상태
에서 ②의 방향으로 밀어 분리시킵니다.

 각부의 명칭

 각 모드의 진입

1. 제어출력등(적색): 동작모드에 따라 수광량을 설정값과 비교
하여 점등 또는 소등됩니다.

2. 감도 설정 키: 감도 설정 및 각 모드에서의 동작 실행 시

3. PV표시부(4digit 적색 7세그먼트) 

    : 수광량 표시, 파라미터 표시

4. SV표시부(4digit 녹색 7세그먼트) 

    : 설정값 표시, 설정 데이터 표시

5. 업/다운 키:

   ᆞ설정값 UP/DOWN 시
   ᆞ미세감도 조정 시

6. 모드 키: 

   ᆞ프로그램 모드 /데이터 뱅크 모드 진입 시
   ᆞ파라미터 이동 시

112 2 3 4

7. PV/SV표시부(4digit 적색 7세그먼트)  

    : 수광값/설정값 및 파라미터 표시 

8. 응답속도 설정 스위치: FAST, STD, LONG

9. 타이머 설정 스위치: OFF Delay 시간 선택(OFF, 10ms, 40ms)

10. 동작모드 설정 스위치: Light ON/Dark ON 선택

11. 업/다운 키:

     ᆞ설정값 UP/DOWN 시
     ᆞ각 모드 진입 시(D키: 표시기능 선택, P키: 감시모드)
     ᆞ미세감도 조정 시

12. 잠금 레버

  BF5□-D1-□

  BF5□-D1-□

  BF5R-S1-□

일괄 티칭포화방지설정 감시 모드 프로그램 모드 데이터 뱅크 모드 초기화 모드

초기화 설정Data Load응답속도 설정High peak 값

티칭모드 선택

Data Save표시기능 설정Low peak 값

절전기능 설정

잠금 설정

Copy표시방향 설정

Light ON/
Dark ON 설정

Load All타이머 동작
모드 설정

채널 확인 설정

Save All
타이머 시간 설정

통신 쓰기
허가/금지 설정

수동감도설정 티칭감도설정

 ,  누름  누름+ 누름 누름3초 3초 5초
7초

(B-12~14 page 참조)

운전모드

(B-20 page 참조)

(B-20 page 참조)

(B-20 page 참조)

(B-15~17 page 참조)

(B-14~15 
 page 참조)

(B-17~19 
page 참조)

②

①

[설치]

[분리]

④

③

②

① ⑤
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※ 감도를 설정하는 방법에는 수동 감도 설정 방법과 티칭 감도 설정 방법 2가지가 있습니다. 

적절한 감도 설정 모드를 사용하십시오.

 수동 감도 설정(미세 감도 설정)

  사용자가 수동으로 감도를 설정할 경우에 사용합니다. 
  수동 감도 설정은 티칭 감도 설정 후 미세 감도 설정으로도 사용합니다. 
  설정값 설정 시에도 PV표시부의 수광량은 지속적으로 검출합니다.

수광값 수광값설정값 설정값
 ,  

① ◀ 키, ▶ 키를 이용하여 설정값을 조정합니다.
② 설정 완료 키가 별도로 없고 3초간 키 입력이 없으면 설정된 값이 2회 점멸하고 자동저장 후 운전모드로 복귀합니다. 

 티칭 감도 설정(오토튜닝, 1지점, 2지점, 위치 설정)

  운전모드에서 감도 설정을 위한 진입 방법
   운전모드에서  키를 1회 누르면 자동으로 티칭이 진행되고, 티칭이 완료되면 운전모드로 자동 복귀됩니다. 
  티칭이 진행되는 동안 PV 표시부에는 설정된 티칭모드 파라미터가 표시되고, SV표시부에는 진행단계가 표시됩니다. 

※각각의 티칭 감도 설정 방법은 아래를 참조하여 주십시오.

1) 오토 튜닝

※검출 물체의 수광량이 일정하지 않고, 빠르고 연속으로 움직이는 검출물체를 멈추지 않고 설정을 할 때 설정이 편리한 
모드입니다. 

※일정 시간 내의 수광량을 연속으로 읽어 평균 연산한 값을 설정값으로 하는 감도 설정 모드입니다.

   설정값  =
   P1+P2+ ··· +Pn-1+Pn 

                                           n 

  티칭모드 선택 파라미터[ SENS]에서 AUTO가 설정되어야 합니다. 

  BF5R-S1-□

Dual Display Type (※B-12~20 page 참조)

 감도 설정

2회 점멸(0.5초 주기) 후  
운전모드 복귀

수광량

Max.

설정값 

Min.

티칭 구간: 2초

3400

3300
3200

3020

2700

2500

시간

※  키를 1번 누르면 자동으로 티칭이 진행됩니다.

 키 누름

일괄 티칭포화방지설정 감시 모드표시 기능 변경응답속도 설정

표준 표시타이머 설정 High Peak 값

퍼센트 표시 Low Peak 값

수동감도설정 티칭감도설정

,  누름전면 슬라이드
스위치 사용

 누름  3초+ 누름 (D) 3초 (P) 3초

(B-21~22 page 참조)

운전모드

(B-24 page 참조)(B-22 page 참조)

(B-23 page 참조)(B-22 page 참조)

Light ON/
Dark ON 설정
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(A) 
포토센서

(B) 
광화이버
센서

(C) 
도어센서/
에리어센서

(D) 
근접센서

(E) 
압력센서

(F) 
로터리
엔코더

(G) 
커넥터/소켓 

(H)
온도조절기

(I)
SSR/
전력조정기

(J) 
카운터

(K) 
타이머

(L) 
판넬메타 

(M)
타코/스피드/
펄스메타

(N)
디스플레이
유닛

(O)
센서
컨트롤러

(P)
스위칭모드
파워서플라이

(Q)
스테핑모터&
드라이버&
컨트롤러

(R)
그래픽패널/
로직패널

(S)
필드
네트워크
기기

(T) 
소프트웨어

광 화이버 앰프 

2)1지점 티칭 방법 

※ 검출물체가 없는 상태로 설정(직접 반사형)할 때 혹은 최소로 설정(투과형)을 할 때 감도설정 1지점을 티칭하여, 최대감
도(수광량의 최소량)를 설정하는 모드로써 먼지나 주변 영향에 강한 감도설정 모드입니다.  

  프로그램 모드의 티칭모드 선택 파라미터[SENS]에서 IPNT가 설정되어야 합니다.

Max.
3400

2760

2757
2760

2750

2500

시간

수광량

수광량

수광량

Min.

Max.

Max.

280

250
시간

시간

시간

Min.

3400

250

3200
최대값
티칭

Min.

설정값 

3400

250

1825

2회 점멸(0.5초 주기) 후 
운전모드 복귀

※ 검출거리에 대한 설정값의 범위는 다음의 표와 같이 설정됩니다.

※ 1지점 티칭 후 2지점 티칭은 60초 이내에 수행해야 하고, 만약 60초 이내로 수행하지 않을 경우 티칭 동작은 취소
되고 운전모드로 복귀하게 됩니다.

응답속도 수광량이 "0"으로 표시되는 상태에서 티칭한 경우 수광량이 포화 상태로 티칭한 경우

UFST

수광량이 "0" 일 때 10digit로 설정 수광량이 포화 상태일 때 3980digit로 설정FST

STD

LOG
수광량이 "0" 일 때 5digit로 설정 수광량이 포화 상태일 때 9980digit로 설정

ULOG

설정값  =
                    

                          2 

PMax+PMin

3) 2지점 티칭 방법
※ 검출물체의 수광량이 일정하고 검출물체의 움직임이 느리거나 검출물체를 멈출 수 있을 경우 사용이 편리한 감도설정 모드입니다.
※ 검출물체가 있을 때와 없을 때를 나누어 2지점을 티칭하고, 그 중간값을 설정값으로 하는 감도설정 모드입니다.
  프로그램 모드의 티칭모드 선택 파라미터[ SENS]에서 2PNT가 설정되어야 합니다.

수광량

티칭 구간: 2초

티칭 구간 
: 2초

티칭 구간
: 2초

 키 누름

 키 누름

※  키를 1번 누르면 자동으로 티칭이 진행됩니다.

※  키를 1번 누르면 자동으로 티칭이 진행됩니다.

※  키를 1번 누르면 자동으로 
티칭이 진행됩니다.

2회 상호점멸
(0.5초 주기)

SET 키 누름

 2회 점멸(0.5초주기) 후
운전모드로 복귀

2회 상호점멸
(0.5초 주기)
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3000

2700

100

시간

4) 위치 설정 티칭 방법

※ 작은 홀이 뚫린 부분을 검출할 때(투과형) 혹은 굴곡이있는 검출 물체가 움직일 때(직접반사형) 이동하는 검출 물체의 
최대 수광량의 90%로 설정하는 감도 설정 모드입니다.

  프로그램 모드의 티칭모드 선택 파라미터[ SENS]에서 PSTN이 선택되어야 합니다.

 일괄 티칭 기능 
Master(임의의 앰프 유닛)의 명령으로 측면 커넥터를 통해 연결된 각각의 앰프 유닛의 감도 설정을 일괄적으로 동시에 
티칭하는 기능입니다. ※단 2지점 설정 모드는 일괄 티칭이 되지 않습니다. 

수광량

Max.

Min.

설정값 

티칭 구간: 2초

※ 일괄 티칭이 완료될 때까지 중앙의 
바 표시는 순차적으로 표시됩니다.

0초 0.5초 1초 1.5초

※1: 티칭 진행시의 표시부 상태

※  키를 1번 누르면 자동으로 티칭이 진행됩니다.

TCHI ALL

TCHI NO TCHI YES

CH02 OK

CH03 OK

CH04 OK

CH08 OK

TCHI ----

TCHI END

TCHI END

TCHI END

TCHI END

TCHI END

TCHI ----

TCHI ----

TCHI ----

TCHI ----

일괄 티칭이 진행되면 Master 유닛
은 연결된 각각의 Slave 유닛에 티칭 
명령을 전달하고 표시부에 채널번
호와 OK 를 표시합니다.

 NO 선택 후  키를 누르거나  키를 
누르면 운전모드로 복귀합니다.

티칭 명령을 모든 Slave 유닛에 전달 
후 Master 유닛은 티칭을 진행합니다.

일괄 티칭

2번 점멸한 후 자동으로 운전모드로 
복귀합니다.

Master 유닛의 일괄 티칭 모드
에서 YES 선택 시 Slave 유닛은 
일괄 티칭이 자동으로 진행됩
니다.

Master 유닛과 연결된 개별 
Slave 유닛들은 순차적으로 
티칭이 진행됩니다.

2번 점멸한 후 자동
으로 운전모드로 복
귀합니다.

※ 8채널일 경우
  (최대 32채널까지 
   가능합니다.)

2채널

3채널

4채널

8채널

Master 유닛 Slave 유닛

운전모드

운전모드

운전모드

※1

※1

  3초간 누름

,  키

 키 누름

2회 점멸(0.5초 주기) 후
운전모드로 복귀



B-15

(A) 
포토센서
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센서
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도어센서/
에리어센서

(D) 
근접센서

(E) 
압력센서

(F) 
로터리
엔코더

(G) 
커넥터/소켓 

(H)
온도조절기

(I)
SSR/
전력조정기

(J) 
카운터

(K) 
타이머

(L) 
판넬메타 

(M)
타코/스피드/
펄스메타

(N)
디스플레이
유닛

(O)
센서
컨트롤러

(P)
스위칭모드
파워서플라이

(Q)
스테핑모터&
드라이버&
컨트롤러
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그래픽패널/
로직패널

(S)
필드
네트워크
기기

(T) 
소프트웨어
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Master
유닛 Slave 유닛(운전모드)

Master
유닛

Master
유닛Slave 유닛 Slave 유닛

Master
유닛 Slave 유닛(운전모드)

  일괄 티칭할 때 Master, Slave 유닛의 상태

 프로그램 모드 Flow 

①  일괄 티칭이 진행되면 Master 유닛은 PV표시부에 채널번호, SV 
표시부에는 OK를 각각 표시합니다. 

②  일괄 티칭이 진행되면 Slave 유닛은 PV 표시부에 TCHI, SV 표시
부에는 바 표시가 0.5초 간격으로 순차적으로 표시됩니다. 

   티칭이 끝난 Slave 유닛은 설정값을 2번 점멸 후 PV 표시부에 
TCHI, SV 표시부에 END를 표시하고 운전모드로 자동 복귀합니다. 

③ Slave 유닛에 일괄 티칭 명령을 전송하고 난 후 Master 유닛은 티
칭을 진행합나다. 티칭이 완료되면 설정값을 2번 점멸 후 PV 표시
부에  TCHI, SV 표시부에 END 를 표시하고 운전모드로 자동 복귀
합니다.

 프로그램 모드
  프로그램 모드 진입 시 PV 표시부에 파라미터가 점등되고, SV 표시부에는 설정값이 0.5초 주기로 점멸합니다. 
    ,  키를 사용하여 해당하는 설정값을 선택합니다.

  파라미터 설정 후  키를 1회 짧게 누르면 설정된 값을 기억시키고 다음 모드로 진입합니다.

  키 잠금 설정이 되어 있을 때에는 반드시 키 잠금을 해제한 후 파라미터 설정을 하십시오.

※ 각 파라미터에 대한 설명은 B-16~17 page의 "  프로그램 모드 기능 설명"을 참조
하십시오. 

※ 프로그램 모드 진입 후 어디서든  키를 3초간 누르면 운전모드로 복귀합니다.

  키 누름

운전모드

※ ,  키를 이용하여1~5000ms 까지 설정 가능합니다.

※타이머 동작모드 파라미터[ TMOD]가 OFF일 경우, 시간설정 파라미터[ TIME]는 나타나지 않습니다.

2회 점멸 후(0.5초 주기) 자동 이동

응답속도

표시기능

표시방향

표준모드

표준표시

일반표시

퍼센트표시

반전표시

시간설정

타이머 
동작모드

ON
Delay

OFF
Delay One-shot

장거리모드 초장거리모드 초고속모드 고속모드

  3초간 누름

PROG MODE

RSPD STD

DSPF 4000

DIR 1234

TMOD OFF

TIME 2000

TMOD OFD

RSPD LONG RSPD ULOG

DSFP 999P

;E21  1P

TMOD OND TMOD SHOT

RSPD UFST RSPD FST
,  키

,  키

,  키

,  키

,  키 ,  키

,  키

,  키

,  키 ,  키 ,  키
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 응답속도 변경 기능 [ RSPD]
제어출력의 응답 시간을 설정하는 기능으로 아래의 응답 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다. 
  초고속[ UFST]모드: 50㎲     고속[ FST]모드: 150㎲     표준[ STD]모드: 500㎲    

  장거리[ LONG]모드: 4ms     초장거리[ ULOG]모드: 10ms

 표시 기능 [ DSPF]
현재 검출된 수광량을 PV 표시부에 표시할 때 표준 표시[ 4000] 및 퍼센트 표시[ 999P]를 선택하는 기능입니다.
  표준 표시 선택 시 표시 범위: 0~4000(장거리 모드일 경우는 0~9999)
  퍼센트 표시 선택 시 표시 범위: 0P~9(9P(소수점은 나타나지 않습니다.)

 표시 방향 설정 기능 [ DIR]
앰프 유닛의 설치 방향에 따라 사용자가 편리하게 표시부를 볼 수 있게 표시방향을 선택하는 기능으로, 일반표시와 반전표시 
중 하나를 선택할 수 있습니다. ※반전표시는 일반표시에서 180°회전되어 표시됩니다.

 타이머 기능 [타이머 동작 모드 선택: TMOD,  타이머 시간 설정: TIME]
외부 접속기기의 응답 시간이 늦을 경우나 검출물체가 작아서 제어출력 시간이 짧을 경우, 아래의 타이머 동작 모드 및 시간
을 설정합니다.

  Timer OFF[ OFF]: 타이머 기능을 사용하지 않음. 
  ON Delay[ OND]  : 제어출력의 OFF에서 ON되는 시점을 지연시킴.
  OFF Delay[ OFD] : 제어출력의 ON에서 OFF되는 시점을 지연시킴. 
  One-shot[ SHOT]: 제어출력을 설정 시간 이내로 ON 혹은 OFF시킴. 
  설정 시간[ TIME] : 1~5000ms

 프로그램 모드 기능 설명

Timer OFF L/O

Timer OFF D/O

ON Delay L/O

ON Delay D/O

OFF Delay L/O

OFF Delay D/O

One-shot L/O

One-shot D/O ※설정시간: T>Ta, T>Tb, T>Tc>Tb

[T: 설정시간]

Ta Ta Ta Ta

TbTbTb Tc

TT

T T

TT T

T

TTT

T

TT

T T T T T

검출유무
  타임차트

※상호 연결된 유닛들은 전원 투입 시 자동으로 1~32 까지 설정됩니다. 
   채널번호는 확인만 가능합니다.

Light ON

Auto 1 point 2 point Position

Dark ON

잠금설정 잠금1

금지

채널 확인

통신쓰기 허용

잠금2

SENS AUTO SENS 2PNTSENS 1PNT SENS PSTN

티칭모드
선택

절전기능

동작모드

절전모드1 절전모드2일반모드

ESAV NOR

LOCK OFF

LDON L-ON

COMM ENA

CH 1

ESAV 2SAV

LOCK LOC2

ESAV 1SAV

LOCK LOC1

LDON D-ON

COMM DISA

동작모드

,  키

,  키 ,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키 ,  키

,  키
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(A) 
포토센서

(B) 
광화이버
센서

(C) 
도어센서/
에리어센서

(D) 
근접센서

(E) 
압력센서

(F) 
로터리
엔코더

(G) 
커넥터/소켓 

(H)
온도조절기

(I)
SSR/
전력조정기

(J) 
카운터

(K) 
타이머

(L) 
판넬메타 

(M)
타코/스피드/
펄스메타

(N)
디스플레이
유닛

(O)
센서
컨트롤러

(P)
스위칭모드
파워서플라이

(Q)
스테핑모터&
드라이버&
컨트롤러

(R)
그래픽패널/
로직패널

(S)
필드
네트워크
기기

(T) 
소프트웨어
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 절전 기능 [ ESAV]

절전 기능은 60초 동안 설정키 조작이 없을 경우 제품의 소비 전류를 줄이기 위한 기능입니다.

  절전 기능은 다음과 같습니다.
   - 일반모드[ NOR]: 출력등(OUT), 표시부 모두 점등
   - 절전모드1[1SAV]: 출력등(OUT), 수광 표시부만 점등
   - 절전모드2[ 2SAV]: 출력등(OUT)만 점등

 Light ON / Dark ON 전환 기능 [ LDON]

입광 상태에서 ON되는 경우와 차광 상태에서 ON되는 경우를 설정하는 기능으로, 수광량에 대하여 설정값 이하에서 ON되는 
경우와 설정값 이상에서 ON되는 경우로 구분할 수 있습니다.

 통신 쓰기 허용/금지 설정 기능 [ COMM]

Master유닛(임의의 앰프 유닛)의 명령에 의해 데이터 뱅크의 Load / Save / Copy 및 일괄 티칭 명령 진행 시, Slave 앰프 
유닛의 통신 쓰기 명령을 설정하는 기능으로 인에이블[ENA] 설정 시에는 Master 유닛의 명령을 수행하고, 디세이블
[DISA] 설정 시에는 Master 유닛의 쓰기 명령을 수행하지 않습니다.

 잠금 기능 [ LOCK]

부주의나 외부 요인으로 인해서 설정된 값이 변경되는 것을 막기 위해 2종류의 키 잠금 기능을 내장하고 있습니다. 

 데이터 뱅크 설정

데이터 뱅크 기능은 측면 커넥터를 통해 연결된 다수의 앰프 유닛들의 설정상태를 Master(임의의 앰프 유닛)의 명령 혹은 
개별적으로 운용되는 앰프 유닛의 설정 내용을 조작해 저장하고, 추후에 해당 뱅크를 로드하여 앰프 유닛의 파라미터와 설정
값을 재설정할 필요가 없는 간편한 기능입니다. 

  Load[ LOAD]: 이전 설정된 데이터 뱅크 BAK0,1, 2 중 하나를 불러와 앰프 유닛에 적용시키는 기능으로 뱅크 내용은 열람 
및 수정이 가능합니다.

  Save[ SAVE]: 앰프 유닛의 설정 상태를 데이터 뱅크 BAK0,1, 2 중 하나에 저장하는 기능입니다.  

  Copy[ COPY]: Master(임의의 앰프 유닛)의 명령으로 현재 앰프 유닛에 저장되어 있는 뱅크 중 하나를 선택하여, 측면 커넥터로 연결된 

다른 앰프 유닛(1:1) 혹은 전체 앰프 유닛(1:M)에 복사하는 기능입니다.

  Load All[ LDAL]: Master(임의의 앰프 유닛)의 명령으로 현재 앰프 유닛에 저장된 뱅크 중 하나를 선택하여, 측면 커넥
터로 연결된 각각의 앰프 유닛에 선택된 뱅크를 로드하는 기능입니다.

  Save All[ SVAL]: Master(임의의 앰프 유닛)의 명령으로 측면 커넥터로 연결된 각각의 앰프 유닛에 선택된 뱅크 중 
하나에 일괄적으로 저장하는 기능입니다.

※BF5□-D1-□의 뱅크는 BAK0,1, 2로 구성되어 3가지의 물체에 대한 정보를 저장하여 사용할 수 있으며, 사용자는 해당 
뱅크의 열람과 수정이 가능하고, 설정된 3개의 뱅크 중 하나를 사용하여 한 대의 앰프 유닛으로 재설정없이 3종류의 검출
체를 로드 명령으로 검출할 수 있어 편리합니다.

※데이터 뱅크 기능은 연결된 유닛들이 운전모드일 경우에만 수행할 수 있습니다. 

※Copy/Load All/Save All 기능은 측면에 연결된 앰프 유닛이 있을 때만 표시되는 기능입니다. 

※앰프 유닛에 잠금 기능[ LOC1/ LOC2]이 설정되어 있거나, 연결된 앰프 유닛에서 뱅크의 로드 및 저장 명령을 받은 
Slave 앰프 유닛이 통신 쓰기 금지[ DISA]일 경우 명령은 수행되지 않습니다.

OFF LOC1 LOC2

감도 설정값

데이터 뱅크 모드

프로그램 모드

파라미터 초기화

※ : 확인 및 설정 가능
    : 확인 가능 / 설정 불가 
    : 확인 불가

※ LOC2 로 설정되어 있을 때에는 각각의 모드 진입 시 잠금 기능을 우선 해제해야 합니다.
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 데이터 뱅크 모드 FLOW

운전모드

※1:  SET파라미터는 프로그램 
모드에서는 나타나지 않
습니다.

※ 타이머 동작모드 파라미터
[ TMOD]가 OFF일 경우, 시
간설정 파라미터[ TIME]
는 나타나지 않습니다.

  5초간 누름

※데이터 뱅크 모드 진행 후 어디에서든  키를 3초간 누르면 
   운전모드로 복귀합니다.

NO 선택 후  키를 누르거나 

 키를 누르면 복귀합니다.

※2: 데이터 뱅크 설정 시 유닛 진행 상태 참조   
       (B-19 page)

2번 점멸 후(0.5초 주기) 자동 이동

데이터 뱅크 진입표시

뱅크2

뱅크2

뱅크2

뱅크2

뱅크1

뱅크1

뱅크1

뱅크1

뱅크0

뱅크0

뱅크0

뱅크0

1:1 복사 1:M복사

데이터
불러오기

데이터
저장하기

데이터
복사하기

일괄
불러오기

일괄  
저장하기

※2

※2

※2

해당 뱅크 데이터의 열람 및 수정을 마치

려면  키를 누름.

데이터를 Load 시키고 해당 뱅크의 데이터를 

열람 및 수정하려면  키를 누름.

DATA BANK

COPY S--S COPY S--M

LDAL NO

COPY NO

SVAL NO

COPY END

SVAL END

SAVE END

LDAL END

COPY ALL

LDAL BAK0 LDAL BAK2LDAL BAK1

LDAL YES

SVAL BAK0 SVAL BAK2SVAL BAK1

COPY YES

SVAL YES

COPY CH02

SAVE NO SAVE YES

COPY CH32

LOAD BAK0 LOAD BAK2LOAD BAK1

SAVE BAK0 SAVE BAK2SAVE BAK1

Bank

RSPD STD

DSPF 4000

DIR 1234

TMOD OFF

TIME 2000

SENS AUTO

ESAV NOR

LDON L-ON

CH 1

COMM ENA

LOCK OFF

SET 2000※1

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키 ,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키

,  키
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커넥터/소켓 

(H)
온도조절기

(I)
SSR/
전력조정기

(J) 
카운터

(K) 
타이머

(L) 
판넬메타 

(M)
타코/스피드/
펄스메타

(N)
디스플레이
유닛

(O)
센서
컨트롤러

(P)
스위칭모드
파워서플라이

(Q)
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드라이버&
컨트롤러

(R)
그래픽패널/
로직패널

(S)
필드
네트워크
기기

(T) 
소프트웨어

광 화이버 앰프 

① 일괄 Copy가 진행되면 Master 유닛은 PV 표시부에 채널번호, SV 표시부에는 OK를 각각 표시합니다. 
② 일괄 Copy가 진행되면 Slave 유닛은 PV 표시부에 RX, SV 표시부에 OK를 각각 표시한 후 자동으로 운전모드로 복귀

합니다. 

③  일괄 Copy가 끝나면 Master 유닛은 PV 표시부에 COPY, SV 표시부에 END가 표시되며,  키를 누르면 데이터 복사
하기 모드로 복귀합니다. 

※1:1 Copy의 경우도 동일하게 진행합니다.

① 일괄 Load가 진행되면 Master 유닛은 PV 표시부에 채널번호, SV 표시부에는 OK를 각각 표시합니다.
②  일괄 Load가 진행되면 Slave 유닛은 PV 표시부에 LDAL, SV 표시부에는 END를 각각 표시한 후 자동으로 운전모드로  

복귀합니다. 

③  일괄 Load가 끝나면 Master 유닛은 PV 표시부에 LDAL, SV 표시부에 END가 표시되며,  키를 누르면 일괄 불러오
기 모드로 복귀합니다. 

① 일괄 Save가 진행되면 Master 유닛은 PV 표시부에 채널번호, SV 표시부에는 OK를 각각 표시합니다.
②  일괄 Save가 진행되면 Slave 유닛은 PV 표시부에 SVAL, SV 표시부에는 END를 각각 표시한 후 자동으로 운전모드로  

복귀합니다. 

③  일괄 Save가 끝나면 Master 유닛은 PV 표시부에 SVAL, SV 표시부에 END가 표시되며,  키를 누르면 일괄 저장하
기 모드로 복귀합니다. 

※일괄 저장하기, 일괄 불러오기, 복사하기 등의 명령을 수행할 때 측면 연결 커넥터로 연결된 Slave 유닛의 통신 쓰기 
허용/금지 파라미터[ COMM]가 DISA로 설정되어 있을 때 Master 유닛의 PV 표시부에는 채널번호, SV 표시부에는 
DISA가 표시됩니다. 

 데이터 뱅크 설정 시 각 파라미터의 Master, Slave 유닛의 상태 

  일괄 Copy의 경우

  일괄 Load의 경우

  일괄 Save의 경우

Master 
 유닛

Master 
 유닛

Master 
 유닛

Slave 유닛
(운전모드) Slave 유닛

Slave 유닛
(운전모드)

 키를 누름

Master 
 유닛

Master 
 유닛

Master 
 유닛

Slave 유닛
(운전모드) Slave 유닛

Slave 유닛
(운전모드)

  키 누름

Master 
 유닛

Master 
 유닛

Master 
 유닛

Slave 유닛
(운전모드) Slave 유닛

Slave 유닛
(운전모드)

  키 누름
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 High Peak, Low Peak 확인 및 초기화 기능

 포화 방지 기능

 파라미터 초기화 기능

파라미터 출하사양 파라미터 출하사양 파라미터 출하사양

RSPD STD TMOD OFF LDON L-ON

DSPF 4000 SENS AUTO COMM ENA

DIR 1234 ESAV NOR LOCK OFF

설정값: 2000    Bank 0~2: 초기화

①  운전모드에서  키를 7초간 누르면  INIT 파라
미터는 점등되고 설정값 표시부는 NO가 0.5초 주기로 
점멸합니다.

②  초기화를 하지 않으려면  키를 눌러서 운전모드
로 복귀합니다.

③  ,  키를 이용하여 YES를 선택한 후  키를 누
르면 표시부와 설정부에 INIT 표시가 2번 점멸합
니다. 

④ 초기화가 끝나면 자동으로 운전모드로 복귀합니다.

운전모드

운전모드

현재 수광값
으로 초기화

현재 수광값
으로 초기화

High Peak Low Peak최대값 최소값

HPEK 4000 LPEK 1000HPEK 3000 LPEK 950

수광량에 대하여 최대값과 최소값을 감시하는 기능으로 감시된 최대값 / 최소값은 초기화할 수 있습니다.

사용자가 오설정 및 조작이 곤란할 경우 메모리 내의 모든 파라미터를 출하사양으로 초기화하는 기능입니다.
※잠금기능[ LOCK]이 OFF로 설정된 경우에만 파라미터 초기화가 가능합니다. 
※최대값[ HPEK], 최소값[ LPEK]은 초기화되지 않습니다.

 파라미터 초기화 방법

 초기화 시 파라미터 설정값(출하 사양)

①  키를 짧게 눌러 최대값 및 최소값 확인 모드로 진입하여 최대값 및 최소값을 확인합니다.
② 최대값, 최소값 확인중에  키를 누르면 현재 수광값으로 초기화가 됩니다.
③ 설정이 끝나고  키를 누르면 운전모드로 복귀합니다.

※2번 점멸한 후 운전  
   모드로 복귀합니다.

운전모드

운전모드

자동 이동

  키 7초

INIT NO INIT YES INIT INIT
,  키

 포화 방지 기능은 검출물체가 가깝게 접근하게 되어 포화 상태가 되었을 때, 수광량이 최적의 상태가 되도록 보정해 주는 
기능입니다.

 포화 방지 기능은 +  키를 1회 누르면 자동으로 동작하며, 최대 10단계 까지 조정이 가능합니다.
 포화 방지 기능을 해제하기 위한 동작은 동일하게 +  키를 1회 누르면 자동으로 취소가 됩니다.
 포화 방지가 되는 동안 SV표시부에는 현재 진행되는 단계가 표시됩니다.
 응답 속도 모드가 초고속[UFST], 고속[FST], 표준[STD]일 때 수광량이 2200보다 작아지면 설정이 완료되고, 장거리
[LONG], 초장거리[ULOG]일 때 5500보다 작아지면 설정이 완료되어 운전모드로 자동 복귀합니다.

※ 현재의 수광값이 정해진 목표값(UFST, FST, STD: 2200, LONG, ULOG: 5500)보다 작은 경우에는 동작하지 않습니다.
※ 포화상태가 너무 커서 목표 값에 도달하지 못하면 10단계에서 멈추고 운전모드로 자동 복귀합니다.
※포화 방지 기능 설정 시, 제어출력 동작이 변경될 수 있습니다.

포화 방지 기능 ON 포화 방지 기능 OFF

2000

4000

+ 누름

2회 점멸
(0.5초 주기)

1500

S_OF

운전모드

운전모드

1단계

2단계

3단계

2회 점멸
(0.5초 주기)

4000

3500

3000

2000

2000

+ 누름

2000

---1

---2

---3

--OK

운전모드

운전모드
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광 화이버 앰프 

 기능 설명

 응답속도 변경 기능 

전면 슬라이드 스위치를 사용하여 응답속도를 선택합니다. 
  고속(FAST)모드: 150㎲     표준(STD)모드: 500㎲     장거리(LONG)모드: 4ms

 티칭 감도 설정(오토튜닝)

  BF5R-S1-□은 오토튜닝으로 고정되어 있습니다.
※ 오토튜닝은 검출물체의 수광량이 일정하지 않고, 빠르고 연속으로 움직이는 검출물체를 멈추지 않고 설정을 할 때 설정

이 편리한 모드입니다.
※ 일정 시간 내의 수광량을 연속으로 읽어 평균 연산한 값을 설정값으로 하는 감도 설정 모드입니다. 

설정값  =
   P1+P2+ ··· +Pn-1+Pn 

                                      n 

Max.

설정값 

Min.

티칭 구간: 2초

3400

3300

3200

3020

2700

2500

시간

수광량

① 운전모드에서 검출하고자 하는 검출 물체가 있는 상태에서  키를 짧게 누릅니다.
②  키를 짧게 누름과 동시에 자동으로 티칭이 시작되며, 티칭은 2초동안 진행됩니다.
③ 티칭이 완료되면 OK를 0.5초 주기로 2회 점멸 후 운전모드로 복귀합니다.

※ 감도를 설정하는 방법에는 수동 감도 설정 방법과 티칭 감도 설정 방법 2가지가 있습니다. 
적절한 감도 설정 모드를 사용하십시오.

 수동 감도 설정(미세 감도 설정) 

  사용자가 수동으로 감도를 설정할 경우에 사용합니다. 
  수동 감도 설정은 티칭 감도 설정 후 미세 감도 설정으로도 사용합니다. 
  설정값 설정 시에도 PV/SV 표시부의 수광량은 지속적으로 검출합니다. 

① 운전모드에서  또는  키를 한번 누르면 기 설정값이 0.5초 주기로 2번 점멸하고 점등합니다.
② ,  키를 이용하여 설정값을 조정합니다.
③ 설정 완료 키가 별도로 없고 3초간 키 입력이 없으면 설정된 값은 2회 점멸(0.5초 주기)하고, 자동저장 후 운전모드로 
   복귀합니다.

Single Display Type (※B-21~24 page 참조)

 감도 설정

※  키를 1번 누르면 자동으로 티칭이 진행됩니다.

기설정값 설정값

,  키 ,  키

3000 1_5 OK

1800

2_5

운전모드-현재수광량

 키 누름 2회 상호점멸(0.5초 주기) 후 
운전모드로 이동함.
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 Light ON / Dark ON 전환 기능

입광 상태에서 ON되는 경우와 차광 상태에서 ON되는 경우를 설정하는 기능입니다. 
BF5R-S1-□(Single Display Type)은 전면 슬라이드 스위치를 이용하여 선택합니다.

 표시 기능 (출하사양: 표준 표시)

현재 검출된 수광량을 표시부에 아래와 같이 2가지 형태로 표시할 수 있습니다. 
  표준 표시 선택 시 표시 범위: 0~4000(장거리모드일 경우 0~9999)
  퍼센트 표시 선택 시 표시 범위: 0P~9(9P(소수점은 나타나지 않습니다.)

<설정된 표시 기능이 표준 표시일 경우>                                 <설정된 표시 기능이 퍼센트 표시일 경우>

운전모드 운전모드

2번 점멸
(0.5초 주기)

  (D) 3초 자동 복귀

999P 운전모드 운전모드

2번 점멸
(0.5초 주기)

  (D) 3초 자동 복귀

4000

 타이머 기능

※BF5R-S1-□(Single Display Type)은 OFF Delay 동작만 가능하며 전면 슬라이드 스위치를 사용하여 OFF /10ms 
/40ms 중 하나를 선택하여 사용합니다.

  타임차트
검출유무

Timer OFF L/O

OFF Delay L/O

[T = 10ms 또는 40ms]

Ta

Timer OFF D/O

OFF Delay D/O

Ta Ta Ta

Tb Tb Tb Tc

T T T

T T

※ 설정시간:  T>Ta ,  T>Tb ,  T>Tc>Tb 

 포화 방지 기능
 포화 방지 기능은 검출물체가 가깝게 접근하게 되어 포화 상태가 되었을 때, 수광량이 최적의 상태가 되도록 보정해 주는 
기능입니다.

 포화 방지 기능은 +  키를 1회 누르면 자동으로 동작하며, 최대 10단계 까지 조정이 가능합니다.

 포화 방지 기능을 해제하기 위한 동작은 동일하게 +  키를 1회 누르면 자동으로 취소가 됩니다.

 포화 방지가 되는 동안 SV표시부에는 현재 진행되는 단계가 표시됩니다.

 응답 속도 모드가 고속[FST], 표준[STD]일 때 수광량이 2200보다 작아지면 설정이 완료되고, 장거리[LONG]일 때 
5500보다 작아지면 설정이 완료되어 운전모드로 자동 복귀합니다.(Single type일 경우)

※ 현재의 수광값이 정해진 목표값(FST, STD: 2200, LONG: 5500)보다 작은 경우에는 동작하지 않습니다.

※ 포화상태가 너무 커서 목표 값에 도달하지 못하면 10단계에서 멈추고 운전모드로 자동 복귀합니다.

※포화 방지 기능 설정 시, 제어출력 동작이 변경될 수 있습니다.

포화 방지 기능 ON 포화 방지 기능 OFF

4000

---1

2100

---2 ---3 --ㅏOK

+ 누름

운전모드 자동 복귀
10단계까지 설정 목표값에 자동 조정

2회 점멸
(0.5초 주기)

2100

S_OF

+ 누름

2회 점멸
(0.5초 주기)

운전모드 복귀
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(A) 
포토센서

(B) 
광화이버
센서

(C) 
도어센서/
에리어센서

(D) 
근접센서

(E) 
압력센서

(F) 
로터리
엔코더

(G) 
커넥터/소켓 

(H)
온도조절기

(I)
SSR/
전력조정기

(J) 
카운터

(K) 
타이머

(L) 
판넬메타 

(M)
타코/스피드/
펄스메타

(N)
디스플레이
유닛

(O)
센서
컨트롤러

(P)
스위칭모드
파워서플라이

(Q)
스테핑모터&
드라이버&
컨트롤러

(R)
그래픽패널/
로직패널

(S)
필드
네트워크
기기

(T) 
소프트웨어

광 화이버 앰프 

 일괄 티칭 기능 
Master(임의의 앰프 유닛)의 명령으로 측면 커넥터를 통해 연결된 각각의 앰프 유닛의 감도 설정을 일괄적으로 동시에 
티칭하는 기능입니다. 

※  일괄 티칭이 완료될 때까지 중앙의 
바 표시는 순차적으로 표시됩니다.

0초 0.5초 1초 1.5초

※1: 티칭 진행 시의 표시부 상태

일괄 티칭이 진행되면 Master 유닛
은 연결된 각각의 Slave 유닛에 티칭 
명령을 전달하고 표시부에 채널번
호와 OK 표시가 점멸합니다.
※예) 8채널일 경우

 NO 선택 후  키를 누르면
운전모드로 복귀합니다.

티칭 명령을 모든 Slave 유닛에 전
달한 후에 Master 유닛은 티칭을 
진행합니다.

자동 진행

자동 진행

자동 진행

자동 진행 자동 진행

자동 진행

자동 진행

일괄티칭이 완료되면
자동으로 운전모드 복귀

자동으로 
운전모드 복귀

Master 유닛과 연결된
개별 Slave 유닛들은
순차적으로 티칭이 진행됩니다.

Master 유닛으로부터
티칭명령이 전달되면
일괄 티칭이 진행됩니다.

Master 유닛

운전모드상호 점멸
(0.5초 주기)

2번 점멸
(0.5초 주기)

2번 점멸
(0.5초 주기)

티칭된 설정값 2번 점멸
(0.5초 주기)

2번 점멸
(0.5초 주기)

2번 점멸
(0.5초 주기)

티칭된 설정값
2번 점멸(0.5초 주기)

상호 점멸(0.5초 주기) 상호 점멸(0.5초 주기)

Slave 유닛

운전모드

 3초

YES 선택 후  키를 누르면 
일괄 티칭이 진행됩니다.

TCHI ALL

TCHI ALL

TCHI NO TCHI YES

CH  2 OK

CH  3 OK

CH  4 OK

CH  8 OK

TCHI END

티칭 진행(※1)

티칭 진행(※1)

END

END
2000

2000

2000

운전모드

,  키
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 High Peak, Low Peak 확인 기능  
수광량에 대하여 최대값과 최소값을 감시하는 기능으로 감시된 최대값 / 최소값은 초기화할 수 있습니다. 

※60초 동안 키 조작이 없으면 운전모드로 자동 복귀합니다.운전모드

운전모드

(P)3초

현재 수광값으로 
초기화

현재 수광값으로 
초기화

0.5초 주기로
상호 점멸

0.5초 주기로
상호 점멸

0.5초 주기로
상호 점멸

0.5초 주기로
상호 점멸

High Peak

Low Peak

High Peak

Low Peak

최대값

최소값

최대값

최소값

HPEK

LPEK

HPEK

LPEK

4000

1000

3000

950

Dual Display, Single  Display Type 공통 사항

 프로그램 모드 기능

 측면 커넥터를 이용한 앰프 유닛의 결합

여러 개의 앰프 유닛이 상호 연결될 경우 전원은 1개의 유닛에만 공급하면 모든 유닛에 전원이 공급됩니다.

 자동 채널링 기능

  측면 커넥터로 연결된 다수의 앰프 유닛들은 전원 투입 시 한쪽 방향(→)으로 채널(+1씩 증가)이 자동 설정되는 기능
입니다. 

  자동으로 설정된 채널은 프로그램 모드의 채널 파라미터에서 확인할 수 있습니다. 
  BF5R-S1-□의 설정된 채널은 최초 전원 투입 시에만 확인 가능하며 그 이후에는 확인할 수 없습니다. 
  채널 범위: 1~32(전 모델 동일) 
※단, 자동 설정된 채널은 변경할 수 없으며, 전원 제거 시 앰프 유닛의 채널 번호는 기억하지 않습니다. 

 상호간섭 방지 기능

광 화이버 케이블을 밀착 설치할 경우, 인접한 광 화이버 케이블에서 투광된 빛의 영향을 받지 않도록 앰프 유닛간의 투광 
타이밍을 다르게 설정하는 기능으로, 전원을 투입하면 채널 자동 설정 시 상호 간섭 방지 기능도 동시에 설정됩니다. 

※ 광 화이버 케이블을 밀착 설치할 경우, 상호 간섭 방지 가능한 앰프 유닛의 최대 대수는 응답속도 및 앰프 유닛의 모델에 
상관없이 8대이므로 주의하여 사용하십시오.

Error code 원인 처리 방법

ERRL 티칭 시 수광량이 최소 범위 이하로 입력될 때 수광량을 최소 범위 이상으로 입력합니다.

ERR 운전모드에서 출력 회로부에 과전류가 입력될 때 과부하에 의한 과전류를 제거합니다.

ERB

 통신라인을 통해 일괄 Copy/Load/ Save/Teaching 

진행 시 Slave에서 통신 라인이 불안정하게 연결되어 
Master의 명령을 수행하지 못했을 때

 기타 통신 에러가 발생했을 때 

 앰프 유닛들의 연결이 잘 되어 있는지 확인합니다.

 측면 커넥터의 주변 회로 및 하드웨어를 점검합니다. 

 에러표시와 처리 


	특징
	정격/성능
	제어출력 회로도 및 접속도
	외형치수도
	제품 설치 및 취부 방법
	각부의 명칭
	각 모드의 진입
	감도 설정(Dual Display Type)
	일괄 티칭 기능(Dual Display Type)
	프로그램 모드(Dual Display Type)
	프로그램 모드 기능 설명(Dual Display Type)
	데이터 뱅크 설정(Dual Display Type)
	포화 방지 기능(Dual Display Type)
	High Peak, Low Peak 확인 및 초기화 기능(Dual Display Type)
	파라미터 초기화 기능(Dual Display Type)
	감도 설정(Single Display Type)
	기능 설명(Single Display Type)
	포화 방지 기능(Single Display Type)
	일괄 티칭 기능(Single Display Type)
	High Peak, Low Peak 확인 기능(Single Display Type)
	프로그램 모드 기능
	상호간섭 방지 기능
	에러표시와 처리

