
136   -

□ □□□

□□ □

온도조절 유니트(SYSMAC CJ시리즈)

-

 (◎표시 기종은 표준재고 기종입니다. 무표시(주문 생산기종)의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의하여 주십시오.)

온도조절 유니트

4루프, 열전대 입력/NPN 출력 ◎CJ1W-TC001

4루프, 열전대 입력/PNP 출력    CJ1W-TC002

2루프, 열전대 입력/NPN 출력, 히터단선 경보기능 내장 ◎CJ1W-TC003

2루프, 열전대 입력/PNP 출력, 히터단선 경보기능 내장    CJ1W-TC004

4루프, 백금측온저항체 입력, NPN 출력 ◎CJ1W-TC101

4루프, 백금측온저항체 입력, PNP 출력    CJ1W-TC102

2루프, 백금측온저항체 입력, NPN 출력, 히터단선 경보기능 내장 ◎CJ1W-TC103

2루프, 백금측온저항체 입력, PNP 출력, 히터단선 경보기능 내장    CJ1W-TC104
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□ □□□

□□ □

주1. 위 도면은 4루프 열전대/NPN 출력타입(CJ1W-TC001)과 2루프 히터단선 경보기능 내장 백금측온저항체/NPN 출력타입(CJ1W-TC103)의 장착예입니다.
주2. 전류검출기(CT)에 오므론제 전류검출기 E54-CT1 또는 E54-CT3 이외의 기종을 사용할 수 없습니다.
주3. 온도제어를 정지하고 싶은 경우에는 해당 루프의 STOP 비트를 1(ON)로 하여 주십시오. 히터측에 조합된 외부조작 스위치에서만 강제적으로 OFF하면 PID 제

어의 경우 제어성이 나빠집니다.

＊ 제어출력의 ON시간이 200ms 미만인 경우는 히터단선 검출 및 히터전류 측정을 하지 않습니다.

＊ 온도조절 유니트(CJ1W-TC□□□)측에서 검출 가능한 연속 최고 전류값은 50A입니다.
주. 전류검출기(CT)에 오므론제 전류검출기 E54-CT1 또는 E54-CT3이외의 기종을 사용할 수 없습니다.

단상  AC50A

±5％FS±1디지트 이하

0.1～49.9A(0.1A단위)
설정값이 0.0A 또는 50.0A인 경우는 히터단선 검출을 실행하지 않습니다.
(0.0A인 경우 히터단선 경보는 OFF,  50.0A인 경우 히터단선 경보는 
ON됩니다.)

＊ 200ms　

50A　 120A  ＊

AC1,000V(1min)

50Hz  98m/s2　

약 11.5g 약 50g

없음
접속단자(2개)
플러그(2개)
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□ □

열전대  R,  S,  K,  J,  T,  L,  B 백금측온저항체  Pt100,  JPt100

4루프 또는 2루프 히터단선 기능 내장타입

NPN 출력 또는 PNP 출력(단락보호 회로기능 내장)
외부 공급 전원전압 ： DC24V  ＋10％/－15％
최대 개폐능력  　  ： 100mA(1출력에 대하여)
누설전류　　　 　 ： 0.3mA 이하
잔류전압　　　　  ： 3V 이하

ON/OFF 제어 또는 2자유도 PID 제어(전면 딥 스위치에서 설정)

정동작 또는 역동작(전면 딥 스위치에서 설정)

가능(CPU 유니트로부터의 할당 릴레이 지시에 의함)

「 」 제어 계속/정지 선택 가능

없음

가능(CPU 유니트로부터의 할당 릴레이 지시에 의함)

±0.3％PV와 ±1℃의 큰 값 ±1디지트 이하
(±0.3％PV와 ±2°F의 큰 값 ±1디지트 이하)
단 K,  T의 －100℃ 이하 및 L은 ±2℃±1디지트 이하
R,  S의 200℃ 이하는 ±3℃±1디지트 이하
B의 400℃ 이하는 보증 외

±0.3％PV와 ±0.8℃의 큰 값 ±1디지트 이하
(±0.3％PV와 ±1.6°F의 큰 값 ±1디지트 이하)

0.0～999.9℃/°F(0.1℃/°F 단위)

0.1～999.9℃/°F(0.1℃/°F 단위)

0～9999s(1s 단위)

0～9999s(1s 단위)

1～99s(1s 단위)

500ms(4루프)

500ms(4루프)

500ms(4루프)

－99.9～999.9℃/°F(0.1℃/°F 단위)

－999～9999℃/°F(1℃/°F 단위)
단 K,J의 소수점 있는 모드 및 Pt100,  JPt100의 경우는 －99.9～999.9℃/°F(0.1℃/°F 단위)

18점 탈착식 단자대(M3 나사)

0.4ms　

31(W)×90(H)×65(D)mm

150g 이하

□□□
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●

●

●    
□ □ □ □

(4루프/NPN 출력) (4루프/PNP 출력) (2루프/히터단선/NPN 출력) (2루프/히터단선/PNP 출력)

(4루프/NPN 출력) (4루프/PNP 출력) (2루프/히터단선/NPN 출력) (2루프/히터단선/PNP 출력)

「 □□□ 」 ：


